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R

G

B

12000K

3000K

12000K

3000K

R 620-625 - - 27 37 0.72

M10-3-R 30 3068*13*7.9

工作环境温度(℃) 储运环境温度(℃)
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154.0[6.06]

4820.0[189.76]

154.0[6.06]

134.0[5.28]



M10-3-R

M10-3-R

68*13*7.9

68*13*7.9

90

90

20

20

15.50(1±10%)

15.50(1±10%)

17.50(1±10%)

17.50(1±10%)

80 20 13.70(1±10%) 15.50(1±10%)

80 20 13.70(1±10%) 15.50(1±10%)



备注：“MAX”请参考前面其他参数表；
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六 、产品使用注意事项：

危险场所电气安装（煤矿除外）应遵守GB3836.15-2000;

电气装置的检查和维护（煤矿除外）应遵守GB3836.16-2006;

本质安全系统及电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规格应遵守GB3836.18-2010/

该产品须与已通过防爆认证的关联设备(本安端输出为线性特效)配套共同组成本安防爆系统方可使用于爆炸性

用户不得自行更换该产品的零部件，应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生；

GB50257-2014；

气体环境。其系统接线必须同时遵守本产品和所配关联设备的使用说明书要求，接线端子不得接错；

设备的修理、检修、修复和改造应遵守GB3836.13-2013;

八、产品安全使用特殊条件

产品在爆炸性环境使用是严禁摩擦以防静电引燃危险；

产品使用环境温度范围为-20℃~60℃；

产品安装完成后外壳防护等级至少为IP65；

防爆合格证号后缀“ X” ,表明该产品具有安全使用特殊条件:

七、安装注意事项及其他



九、声明及回收事宜

十、应用案例(略)

十一、产品命名规则

XX

注塑透镜模组 点数:点

M10 -



A1.5 曾国辉 更新产品的工作电压、以及安装数据中功率 2024-05-29

A1.6 何瑞 新增”M10-3-R“数据；安装部分新增“产品使用注意事项、产品 2024-07-11
安全使用特殊条件、产品命名规则”
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